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型號 KB4000 KB4025 

編碼 3.023.34.022 3.023.34.004 

流量(L/H) 900 1080 

壓力( BAR) 200 280 

壓力 (PSI) 2901 4061 

轉速(RPM) 1450 1450 

馬力(HP) / 馬力(KW) 13 / 9 15 / 11 

馬達 Loncin Loncin 

燃料 汽油 汽油 

尺寸(長 x 寬 x 高)(CM) 120 x 75 x 105 120 x 75 x 105 

重量(KG) 130 130 

 

汽油 

 

速度控制系統 

 

馬達低油位提醒 

 

熱控制閥系統 

標準配件 

 

 

 

 

920 公厘自動噴槍 

 

   

10 公尺高壓軟管 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

選配   

軟管捲軸 除鏽噴砂組 KB 附槍把和軟管捲軸 

   

旋轉刷具 渦輪噴嘴 噴嘴工具組 

馬達 

氣冷式汽油引擎 

 

KB4000 帶繩啟動 

KB4025 電子啟動 

幫浦 

專業幫浦(附連接杆)、銅

頭、三個陶瓷活塞。 

特點 

 

 內置5公升清潔劑罐 

 防垢過濾器 

 吊鉤 

 塗漆鋼架 

 停車制動 

 低壓清潔劑專用吸水管 

 安全閥與可調式洩壓系統 

 變速箱 

 氣動加速器 


